
 

Informacje nie towarzyszące oznakowaniu CE: 1487-CPR-219-01  

Promieniotwórczość naturalna – wyrób budowlany spełnia wymagania w zakresie dopuszczalnej zawartości izotopów promieniotwórczych określonych w Instrukcji ITB 234/06,  
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.01.2007r. 

 

 
              

                               
  

 
Producent: 
SANDEKO sp. z o.o. 
Krakowska 207 
26-060 Tokarnia 
tel. +48 41 315 41 04 
biuro@sandeko.pl 
www.sandeko.pl 
 

 
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

K-0-2-100-12620-24 
numer deklaracji właściwości użytkowych 

DWU dostępna na stronie:  www.sandeko.pl 
 

 

KRUSZYWO DROBNE – 0/2 mm 
 

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: K-0-2-100-12620-219-01 
 

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
kruszywo do betonu, przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych 

System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 2+ 
Jednostka lub Jednostki notyfikowane: 1487 

Deklarowane właściwości użytkowe 

ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA 
Norma zharmonizowana 

EN 12620:2002+A1:2008 

Kształt, wymiar i gęstość ziaren 
Wymiar ziaren, kruszywa, ziarna - d/D [mm] 0 / 2 

Uziarnienie  GF 85 
Gęstość ziaren - q [Mg/m3]   qa-2,65 ; qrd-2,63; qssd-2,63 

Obecność zanieczyszczeń 

Pyły (zawartość pyłów) - f [%] f 3 

Jakość pyłów NPD 
Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość [%] maks. 5,0 
Skład / zawartość  

Zawartość jonów chlorkowych rozp. w wodzie [%]   ≤ 0,001 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie [AS, %] AS 0,2 

Zawartość siarki całkowitej [%] spełnia (< 1) 

Składniki, które wpływają na szybkość wiązania  
i twardnienia betonu 

spełnia  
(barwa jaśniejsza od barwy wzorcowej, kruszywo wolne od substancji organicznych) 

Substancje niebezpieczne 

Uwalniane metale ciężkie As<0,5; Ba<0,4; Cd<0,25; Cr<0,18; Cu<0,45; Hg<0,02; Pb<0,25; Zn<0,75 

Uwalniane węglowodory poliaromatyczne NPD 

Uwalniane inne substancje niebezpieczne NPD 
Trwałość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa 

Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa NPD 
Trwałość  a zamrażanie-rozmrażanie 

Mrozoodporność NPD 
Właściwości użytkowe określonego powyżej  wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 
 W imieniu producenta podpisał: 
 
 
 
 

       TOKARNIA, 10 lipca 2025r. 
                                                 (miejsce i data wydania)                                                                                                                                                                                                        (podpis) 

Dokument jest własnością spółki SANDEKO sp. z o.o., która posiada wyłączne prawo do dokonywania zmian. 


